PETRALANA
Frome uallune

PETRATOP

A, < 0,034 [W/mK]

Steinwolleplatten mit hellem
Akustik Glasvlies fiir den Warme-,
Schall-, und Brandschutz.

BEISPIELE FUR PRODUKTANWENDUNGEN

Garagen- und Kellerdeckendammung

PETRATOP wird zur direkten Verklebung an ausreichend tragfahigen Decken empfohlen.
Die Verklebung erfolgt unter Beachtung der Verarbeitungshinweise der Kleberhersteller.

ABMESSUNGEN UND VERPACKUNG
PLATTENFORMAT PAKETE PALETTEN
. R ) Anzahl der Platten | Deckflache eines Volumen eines Paketmenge auf Deckflache der Volumen der Platten
Lénge Breite Plattendicke im Paket Paketes Paketes Palette Plattgglggfeeiner auf einer Palette

[mm] [mm] [mm] [Stk] [m?] [m?] [Stk] [m?] [m?]

60 5 3,00 0,180 16 48,00 2,880

80 5 3,00 0,240 12 36,00 2,880

100 3 1,80 0,180 16 28,80 2,880

120 2 1,20 0,144 20 24,00 2,880

140 2 1,20 0,168 16 19,20 2,680

1000 600 150 2 1,20 0,180 16 19,20 2,880

160 2 1,20 0,192 28 33,60 5,376

170 2 1,20 0,204 12 14,40 2,448

180 2 1,20 0,216 12 14,40 2,592

200 2 1,20 0,240 12 14,40 2,880

220 1 0,60 0,132 20 12,00 2,640

240 1 0,60 0,144 20 12,00 2,880

250 1 0,60 0,150 36 21,60 5,400

(*) Format 1000x1200 mm auf Anfrage
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PETRALANA

Die unterseitige Warmedammung von Keller- und Gara-
gendecken reduziert Warmeverluste und schiitzt vor Larm-
sowie Brandausbreitung. In Kombination mit geeigneten
Bauklebern und Beschichtungen entsteht so eine
zusatzliche Schutzebene, die zur Erhéhung der Lebensdau-
er und zum erhdhten Wohnkomfort beitragt. PETRALANA
S.A. bietet fiir diese System-Anwendung und zur direkten
Verklebung leicht zu verarbeitende mineralische Damms-
toffplatten mit einseitiger heller Glasvliesbeschichtung an.

Dammplatten sind fir die verklebte Montage
ohne Montageanker bzw. Dammstoffdiibel konzipiert, sofern
das verwendete Isoliersystem und der Untergrund diese Art
der Montage zulasst.

Bei einer zusaetzlichen Duebelmontage sind die Empfe-
hlungen der Systemhersteller zu beachten.

sind auf der sichtseite mit einem glasvlies
beschichtet. Geeignete Kleber werden grundsatzlich an
der nicht laminierten Riickseite aufgetragen.
Hinweis: PETRALANA S.A. ist kein Hersteller von Baukle-
bern und empfiehlt vor jeder Installation die Anwendun-
gs- und Verarbeitungsrichtlinien des Systemlieferanten
(z.B. Bauchemiehersteller) und deren empfohlene Tempe-
raturbereiche zu Uberpriifen und zu befolgen. Bevor

an der Decke verklebt werden kann, ist
zu priifen und sicherzustellen, dass die Deckenoberflache
ausreichend trocken und haftfahig ist. Die Reifezeit von
neuen Betondecken ist mindestens einzuhalten und diese
muss sich in lufttrockenem Zustand befinden. Dariiber
hinaus ist die Oberflache auf Sauberkeit, Staubfreiheit und
Schalungsolreste zu Uberpriifen. Bei Verunreinigungen,
die die Haftung beeintrachtigen konnen, sollten
die betroffenen Deckenflichen gereinigt und vollstandig
getrocknet werden. Bei aufnahmefahigen und besonders
saugfahigen Untergriinden ist die Oberfliche mit
geeigneten Vorbeschichtungen zu grundieren.

Die Dammplatten werden (ber Kopf

mit geeigneten handelstiblichen und stets sauberen
Werkzeugen in Klebemontage montiert.
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Die Platten lassen sich bei Bedarf mit handelstblichen
scharfen Dammstoffmessern passgenau zuschneiden.
Zur Verbesserung des Schnittbildes kann das Vlies
mit sehr scharfen Messerklingen vorgeschnitten werden.
Eventuell sind weitere Werkzeuge fir Winkelschnitte,
Formschnitte, Ausnehmungen bereit zu halten.

Um sicher auf den Untergrund zu kleben, wird
empfohlen den Klebemdrtel nach folgendem Schema
zweimal vollflachig aufzutragen. Im ersten Schritt wird mit
einem Glattspachtel vollflichig eine diinne Haftschicht
und sofort im zweiten Schritt die eigentliche Schicht
Klebemortel aufgetragen. Hierzu empfehlen wir eine
Zahnspachtel mit ZahnmaRen von ca. 10 x 10 mm.

mit der frisch aufgetragenen Kleberseite und
mit entsprechender Sorgfalt sowie einem leichten Abstand
zu den schon verklebten Platten anbringen. Durch das
unmittelbare leichte Heranschieben der Platten an die
schon montierten Platten erhéht sich deren Anfangsha-
ftung. AnschlieBend mit einer sauberen und glatten
Kelle/Reibebrett die Platten vorsichtig an die Decke
andriicken und dabei darauf achten, dass die Plattenunter-
seiten eine Ebene bilden. Punktuelle Druckstellen,
wie beispielsweise hervorgerufen durch das Andriicken
mit den Fingern oder scharfkantigen Werkzeugen, sind
unbedingt zu vermeiden. Um eine tadellose Flachenoptik
zu erzielen sollten die verlegten Elemente stets
auf Parallelitit und gleichmaRige Verlegungsstruktur
Uberprift werden. Auch ist darauf zu achten, dass keine
sichtbaren Liicken entstehen, die wiederum zur Bildung
von Warmebriicken flihren kénnten.

Paletten sind nicht fir die AuRenlagerung
konzipiert und deshalb ausreichend vor starken Witterun-
gseinflissen wie intensives Sonnenlicht (UV), starken
Wind sowie Niederschlagen und permanent nassen Unter-
griinden zu schitzen.

Bei der Arbeit ist eine geeignete Schutzausriistung
zu tragen, wie einteilige Schutzkleidung mit langen Armeln
und Beinen, Schutzbrille, Schutzmaske, Atemschutz
und Schutzhandschuhe.
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